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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

JEEP GRAND CHEROKEE 2021- ВСЕ ВСЕ 04.47ABC

ООО «АВС-Дизайн»
Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Болт M6х30 

Шайба гровер 6

Шайба М6

Штатный 

саморез

7 отв.

Болт M8х30 

Шайба гровер 8

Шайба М8

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Болт
М6х30 1 шт.

М8х30 1 шт.

Шайба 

увеличенная

М6 1 шт.

М8 1шт.

Шайба гровер
6 1 шт.

8 1 шт.

Защита 5 шт.

Порядок установки комплекта 
защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить среднюю часть защиты.

В местах «А» поверх защиты
установить алюминиевые
кронштейны и закрепить штатными
болтами. К кронштейнам закрепить
штатные пыльники штатными
саморезами (4 отв.)

3. Установить переднюю и заднюю
части комплекта защиты и
закрепить согласно схеме.

4. Все точки крепления затянуть.

Штатный 

саморез

4 отв.

Штатный болт

20 отв.

АА


